[bookmark: _Toc3059][bookmark: _Toc20590][bookmark: _GoBack]附件：采购项目服务需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。
[bookmark: _Toc24273]1.成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。
2.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。
1. 技术要求

	序号
	产品名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	24位固相萃取仪
	1.主要用途
对样品的富集、净化，以及当一些特殊仪器对样品溶剂有特殊要求时，可通过SPE小柱进行转化。
2.工作环境条件
（1）环境温度：15℃～35℃；
（2）相对湿度：20～80%。
3.技术指标
（1）适用于SPE小柱净化过程，模块化设计≥24位；
（2）防交叉污染、防雾化真空槽设计，操作简单快速；
（3）阀门式，每路均有独立阀门，可单独控制每路的流量；
（4）采用高温煅烧进口玻璃缸原材，耐压-0.76Bar；聚四氟材质试管架耐腐蚀，并可任意调节高度，适合多种规格试管； 
（5）同时处理样品量：≥24；
（6）配套无油隔膜真空泵，抽气速度：25L/min；真空度：0.08MPa。
4.配置
（1）主机1台。
（2）无油隔膜真空泵1台。
（3）耗材： 固相萃取连接管（聚四氟乙烯）400支。
	2
	套

	2
	可见分光光度计
	1.主要用途
用来测量待测物质对可见光的吸光度并进行定量分析的仪器。 
2.工作环境条件
（1）环境温度：15℃～35℃；
（2）相对湿度：45～80%。
3.技术指标
★（1）高速扫描：扫描速度多级可选，采用高精密波长驱动机构，配合高精度步进电机细分技术和高速数字信号处理技术，使最高波长扫描速度≥7000nm/min，波长移动速度≥10000nm/min（投标文件中需提供产品彩页，并加盖投标人公章）；
（2）光度精度高：采用整体铝合金压铸模具，确保光学光路符合测量设计要求，提高工艺装配效率，达到高光度精度测试指标；
★（3）光源更换便捷：仪器氘灯采用通用法兰盘固定，只需两颗螺丝的操作便可完成氘灯更换工作，无需光路调校（投标文件中需提供产品彩页，并加盖投标人公章）；
（4）光学系统：优质C-T单色器和1200线/mm衍射光栅；
（5）波长范围：320-1100nm；波长带宽：2nm；波长准确度：±1.0nm；波长重复性：≤0.5nm；
（6）杂散光：≤0.1%T（360nm,NaNo2）；
（7）透射比准确度：±0.5%T；透射比重复性：≤0.2%T；透射比范围：0.0-200%（T）；吸光度范围：-0.3-4（A）；
（8）漂移：≤0.0008A/h；噪声：≤0.5%T（100%T），≤0.2%T（0%T）。
★（9）仪器需具有计量器具型式批准证书（投标文件中需提供证书的扫描件，并加盖投标人公章）。
4.配置
（1）主机1台；
（2）1cm比色皿4只，2cm比色皿4只，3cm比色皿4只；
（3）5cm光径比色皿架1个。
	1
	套

	3
	大流量氮气发生器（氮吹）
	1.主要用途
采用常温下变压吸附原理分离空气制取高纯度的氮气。
2.工作环境条件
（1）工作电源：220V±10%；
（2）环境温度：5～40℃；
（3）环境湿度：45～75%。
3.技术指标
★（1）制气技术：碳分子筛变压吸附技术（投标文件中需提供产品彩页，并加盖投标人公章）；
（2）干燥技术：气体冷凝干燥技术；
（3）紧凑设计，机型体型瘦长，占地面积小；
（4）满足24小时/天、365天连续运行要求；
（5）无邻苯二甲酸盐、无滞留液体；
★（6）适合前处理室狭小空间摆放，特殊的上排风设计，排风散热位于发生器顶部，可直接将发生器贴墙和紧贴安全柜摆放，最大化利用空间，减少实验室场地占用率（投标文件中需提供产品内部结构截图，并加盖投标人公章）；
（7）低压产生氮气，超压保护，无需人工操作高压钢瓶，远离高压钢瓶的威胁，减少安全隐患；
（8）稳定的氮气纯度，有效地提高了仪器分析稳定性和结果的可重现性；
★（9）输出氮气纯度：95%（24L/min氮气输出量时）（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）；
★（10）输出氮气流量：24L/min @ 0～60psi（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）；
★（11）输出氮压力露点：-70℃，现场可实测（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）；
（12）最小/最大运作温度：2℃～30℃；
（13）悬浮颗粒：＜0.01μm；
（14）外形尺寸：≤650×350×1300mm；重量：≤90KG。
4.配置：主机1台。
	1
	套

	4
	十万分之一天平
	1.主要用途：用于样品的称量。
2.工作条件
（1）工作电源：220V±10%；
（2）环境温度：5～40℃；
（3）环境湿度：45～75%。
3.技术指标
（1）采用全新电子线路、配备高速CPU及芯片，快速获得准确称量结果；
（2）动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响；
（3）五面玻璃防风罩及防静电底板设计；
★（4）动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）；
★（5）按键触发的自动内部校准，确保始终获得准确称量结果（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）；
（6）功能键可直接进入称量应用程序列表；
★（7）丰富的内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）；
（8）最大承重：≥50g；最小可读性：≤0.01mg；
（9）重复性（极限值）：≤0.03mg；重复性（典型值）：≤0.02mg； 
（10）线性（极限值）：≤0.1mg；线性（典型值）：≤0.05mg。
（11）稳定时间：8s；秤盘尺寸：φ80mm；
★（12）仪器的制造商需具有职业安全体系认证证书和环境管理体系认证证书（投标文件中需提供证书的扫描件，并加盖投标人公章）。
4.配置
（1）主机1台。
（2）清洁天平毛刷两个，防污染手套4副
	1
	套

	5
	百分之一天平
	1.主要用途：用于样品的称量。
2.工作环境条件
（1）电源：220V±10% (50 Hz/60 Hz)；
（2）操作温度：20±2.5℃；
3.技术指标
★（1）最大称量值：1000g；可读性：0.01g（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）；
★（2）线性误差：±0.02g；重复性：±0.01g（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）；
（3）秤盘尺寸：Φ133mm；
（4）配备两种称量应用模式：百分比称重功能、设定物体称量计数功能；
（5）采用应变式传感器；
★（6）外部校准功能，配砝码（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）；
（7）LCD大界面显示，称重稳定时间可调功能；
（8）具有克、克拉、盎司等十四种可屏蔽单位；
（9）电池驱动，选配内置直流可充电功能。
★（10）仪器的制造商需具有质量管理体系认证证书（投标文件中需提供证书的扫描件，加盖投标人公章）。
4.配置：主机1台。
	2
	套

	说  明
	1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。
2.供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。
3.本项目标★项所需提供的证明文件，成交人需在7个日历天内提供原件并加盖制造商公章，若成交人未在磋商文件要求的期限内提供证明材料或成交人提供的证明材料不能完全符合磋商文件要求，则视为虚假响应。


1. [bookmark: _Toc285612596]商务要求
（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成磋商文件规定全部内容所需的一切应有费用。
（二）交货地点：采购人指定地点
（三）人员培训要求
1.货物安装、调试、验收合格后，提供全套仪器操作说明书，仪器公司免费提供全套安装工具，并由仪器工程师免费安装；仪器安装后，安装工程师应对采购人的相关人员进行免费现场培训。
2.如我单位操作人员变动，公司应对新操作人员免费培训，此政策没有时间限制；
（四）售后服务
1.投标供应商须提供承诺函，承诺对售后服务需求提供7*24小时响应，在4小时内提出解决方案并做出明确安排，24小时内到达现场实施维修。如果仪器出现故障，在接到我单位维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场实施维修，48小时以内排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。不能当场修复的，必须采取提供备品、备件等措施，以保证采购单位的正常使用。
2.保修及售后服务：安装验收后2年内，全机免费保修。报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。
3.供货要求：供应商成交以后，采购人按批次向供应商发出供货通知书时，成交供应商应在10个日历天内完成供货，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。
4.付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。
（五）现场勘察（如有）：投标供应商自愿进行踏勘项目现场以获取编制报价文件和供货、安装所需的一切相关材料，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法安装、完工，投标供应商自行承担一切后果。供应商在踏勘现场中获悉的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，供应商在踏勘现场发生的费用自理，在现场踏勘完成后不得无故停留。
（六）验收方法及标准
1.成交供应商供货时需提供产品的检定证书。
2.成交人提供产品的详细中文操作指南、产品维护等方面的有关资料。
3.按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。

